附件：

宁波市第四批高效节能空气压缩机导向目录（征求意见）
	5.1一般用喷油回转空气压缩机

	序号
	申报单位
	产品型号
	实测能效指标

机组比功率kW/(m3/min)
	铭牌

机组比功率

kW/(m3/min)
	评价标准指标

机组比功率kW/(m3/min)
	驱动电机额定功率

（kW）
	冷却方式
	公称容积

流量（m3/min）
	额定排气压力（MPa）

	1
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT75-10
	6.97
	7.00
	≤7.00（1级能效）
	 75
	风冷 
	12.44
	1.0 

	2
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT110-8W
	5.90
	5.90
	≤5.90（1级能效）
	110
	水冷
	22.90
	0.8

	3
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT132-8
	5.87
	6.10
	≤6.10（1级能效）
	132
	风冷
	25.00
	0.8

	4
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT132-8W
	5.57
	5.90
	≤5.90（1级能效）
	132
	水冷
	27.65
	0.8

	5
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT160-8W
	5.78
	5.80
	≤5.80（1级能效）
	160
	水冷
	33.42
	0.8

	6
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT200-8W
	5.78
	5.80
	≤5.80（1级能效）
	200
	水冷
	41.30
	0.8

	7
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT250-7W
	5.18
	5.30
	≤5.30（1级能效）
	250
	水冷
	48.00
	0.7

	8
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT250-8
	5.89
	5.90
	≤5.90（1级能效）
	250
	风冷
	51.47
	0.8

	9
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPT250-8W
	5.66
	5.70
	≤5.70（1级能效）
	250
	水冷
	50.50
	0.8

	5.2一般用变转速喷油回转空气压缩机

	序号
	申报单位
	产品型号
	实测能效指标

机组比功率kW/(m3/min)
	铭牌

机组比功率

kW/(m3/min)
	评价标准指标

机组比功率kW/(m3/min)
	驱动电机额定功率

（kW）
	冷却方式
	公称容积

流量（m3/min）
	额定排气压力（MPa）

	1
	广东葆德科技有限公司
	BD-55EPM
	6.01 
	6.1
	≤6.3（1级能效）
	55
	风冷
	11.0
	0.7

	2
	广东葆德科技有限公司
	BD-75EPM
	6.18 
	6.2
	≤6.2（1级能效）
	75
	风冷
	13.4
	0.7

	3
	广东葆德科技有限公司
	BD-50PM-II
	6.18 
	6.2
	≤6.5（1级能效）
	37
	风冷
	7.0
	0.7

	4
	广东葆德科技有限公司
	BD-75PM-II
	5.86 
	5.9
	≤6.3（1级能效）
	55
	风冷
	12.7
	0.7

	5
	广东葆德科技有限公司
	BD-100PM-II
	5.90 
	6.0
	≤6.2（1级能效）
	75
	风冷
	15.1
	0.7

	6
	广东葆德科技有限公司
	BD-125PM-II
	5.68 
	5.7
	≤6.1（1级能效）
	90
	风冷
	18.8
	0.7

	7
	广东葆德科技有限公司
	BD-150PM-II
	5.62 
	5.7
	≤6.0（1级能效）
	110
	风冷
	22.7
	0.7

	8
	广东葆德科技有限公司
	BD-175PM-II
	5.97 
	6.0
	≤6.0（1级能效）
	132
	风冷
	28
	0.7

	9
	广东葆德科技有限公司
	BD-200PM-II
	5.80 
	5.9
	≤5.9（1级能效）
	160
	风冷
	33.6
	0.7

	10
	广东葆德科技有限公司
	BD-275PM-II
	5.42 
	5.5
	≤5.7（1级能效）
	200
	风冷
	42.0
	0.7

	11
	广东葆德科技有限公司
	BD-350PM-II
	5.61 
	5.8
	≤5.8（1级能效）
	250
	风冷
	52.0
	0.7

	12
	广东葆德科技有限公司
	BD-1560LPM
	3.48 
	3.5
	≤3.7（1级能效）
	132
	水冷
	47.0
	0.3

	13
	广东葆德科技有限公司
	BD-SLPM2800
	3.33 
	3.4
	≤3.4（1级能效）
	250
	水冷
	82.0
	0.3

	14
	广东葆德科技有限公司
	BD-LS22
	6.73 
	6.8
	≤6.8（1级能效）
	22
	风冷
	3.8
	0.7

	15
	广东葆德科技有限公司
	BD-LS37
	6.28 
	6.5
	≤6.5（1级能效）
	37
	风冷
	6.2
	0.7

	16
	广东葆德科技有限公司
	BD-LS55
	6.24 
	6.3
	≤6.3（1级能效）
	55
	风冷
	10.6
	0.7

	17
	广东葆德科技有限公司
	BD-LS75
	6.19 
	6.2
	≤6.2（1级能效）
	75
	风冷
	12.4
	0.7

	18
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF110-II
	5.99
	6.0 
	≤6.4（1级能效）
	110
	风冷
	23.0 
	0.8

	19
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF90-II
	5.91
	6.0 
	≤6.5（1级能效）
	90
	风冷
	19.1 
	0.8

	20
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF75-8-II
	6.29
	6.3
	≤6.6（1级能效）
	75
	风冷
	13.0 
	0.8

	21
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF55-II
	6.13
	6.2
	≤6.8（1级能效）
	55
	风冷
	10.8 
	0.8

	22
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF37-II   
	6.29
	6.35
	≤7.0（1级能效）
	37
	风冷
	7.2 
	0.8

	23
	浙江开山压缩机有限公司
	PMVF22-8-II
	6.76
	6.8
	≤7.3（1级能效）
	22
	风冷
	4.3
	0.8

	24
	上海斯可络压缩机有限公司
	SCR50EPM2-8
	6.91
	7.0
	≤7.0（1级能效）
	37
	风冷
	6.8
	0.8

	25
	上海斯可络压缩机有限公司
	SCR100EPM2-8
	6.58
	6.6
	≤6.6（1级能效）
	75
	风冷
	13.5
	0.8

	26
	上海斯可络压缩机有限公司
	SCR150EPM2-8
	6.34
	6.4
	≤6.4（1级能效）
	110
	风冷
	21.7
	0.8

	27
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS10Hi+/7
	6.81
	7.6
	≤7.6（1级能效）
	7.5
	风冷
	1.4
	0.7

	28
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ES-10/8
	7.45
	8.4
	≤8.5（1级能效）
	7.5
	风冷
	1.0
	0.8

	29
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-10/8
	7.46
	8.4
	≤8.5(1级能效）
	7.5
	风冷
	1.1
	0.8

	30
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS15Hi+/7
	6.90
	7.3
	≤7.4(1级能效）
	11
	风冷
	1.85
	0.7

	31
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-15N/8
	7.75
	7.8
	≤8.0(1级能效）
	11
	风冷
	1.70
	0.8

	32
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS15Hi+/8
	7.25
	7.7
	≤8.0(1级能效）
	11
	风冷
	1.74
	0.8

	33
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS15Hi+/10
	8.6
	9.0
	≤9.1(1级能效）
	11
	风冷
	1.52
	1.0

	34
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ES-20/8
	7.47
	7.6
	≤7.7(1级能效）
	15
	风冷
	2.10
	0.8

	35
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-20/8
	7.42
	7.5
	≤7.7(1级能效）
	15
	风冷
	2.40
	0.8

	36
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ES-30/8
	7.01
	7.2
	≤7.3(1级能效）
	22
	风冷
	3.4
	0.8

	37
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-30/8
	7.01
	7.1
	≤7.1(1级能效）
	22
	风冷
	3.8
	0.8

	38
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-40N/8
	7.09
	7.1
	≤7.1(1级能效）
	30
	风冷
	5.00
	0.8

	39
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS50Hi+/7
	6.25
	6.4
	≤6.5(1级能效）
	37
	风冷
	6.9
	0.7

	40
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ES-50/8
	6.70
	6.9
	≤7.0(1级能效）
	37
	风冷
	6.0
	0.8

	41
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-50/8
	6.69
	6.8
	≤7.0(1级能效）
	37
	风冷
	6.3
	0.8

	42
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS50HiN+/8
	6.79
	6.8
	≤7.0(1级能效）
	37
	风冷
	5.92
	0.8

	43
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS60-2iC/5
	4.79
	5.2
	≤5.3(1级能效）
	45
	风冷
	11.4
	0.5

	44
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS60Hi+/7
	6.395
	6.4
	≤6.4(1级能效）
	45
	风冷
	7.85
	0.7

	45
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-60/8
	6.74
	6.8
	≤6.9(1级能效）
	45
	风冷
	7.5
	0.8

	46
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS75-2iC/5
	4.74
	4.8
	≤5.2(1级能效）
	55
	风冷
	14.8
	0.5

	47
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-75N/7
	6.26
	6.3
	≤6.3(1级能效）
	55
	风冷
	10.0
	0.7

	48
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS75-2iN/7
	6.00
	6.1
	≤6.3(1级能效）
	55
	风冷
	12.82
	0.7

	49
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS75-2iN/8
	6.43
	6.6
	≤6.8(1级能效）
	55
	风冷
	12.27
	0.8

	50
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS75-2iN/10
	7.27
	7.3
	≤7.6(1级能效）
	55
	风冷
	9.85
	1.0

	51
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS100-2iC/5
	4.78
	4.9
	≤5.0(1级能效）
	75
	风冷
	18.00
	0.5

	52
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS100Hi+/7
	6.08
	6.1
	≤6.2(1级能效）
	75
	风冷
	14.8
	0.7

	53
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS100HiN+/7
	6.19
	6.2
	≤6.2(1级能效）
	75
	风冷
	14.8
	0.7

	54
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS100-2iN/7
	6.00
	6.1
	≤6.2(1级能效）
	75
	风冷
	15.0
	0.7

	55
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	XS-100/8
	6.50
	6.5
	≤6.6(1级能效）
	75
	风冷
	13.1
	0.8

	56
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS100Hi+/8
	6.49
	6.5
	≤6.6(1级能效）
	75
	风冷
	13.5
	0.8

	57
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS125Di/3
	3.72
	3.9
	≤4.0(1级能效）
	90
	风冷
	28.2
	0.3

	58
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS125-2iN/7
	5.98
	6.0
	≤6.1(1级能效）
	90
	风冷
	17.8
	0.7

	59
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS125-2iN/8
	6.43
	6.5
	≤6.5(1级能效）
	90
	风冷
	17.68
	0.8

	60
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS150-2iC/7
	5.87
	5.9
	≤6.0(1级能效）
	110
	风冷
	21.4
	0.7

	61
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS150-2iN/8
	6.24
	6.4
	≤6.4(1级能效）
	110
	风冷
	20.75
	0.8

	62
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS150-2iN/10
	7.06
	7.1
	≤7.2(1级能效）
	110
	风冷
	18.8
	1.0

	63
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS175-2iN/8
	6.26
	6.3
	≤6.4(1级能效）
	132
	风冷
	24.0
	0.8

	64
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS175-2iN/10
	7.18
	7.2
	≤7.2(1级能效）
	132
	风冷
	19.9
	1.0

	65
	厦门东亚机械工业股份有限公司
	ZLS200-2iN/7
	5.84
	5.9
	≤5.9(1级能效）
	160
	风冷
	34.04
	0.7

	66
	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司
	RS250ne_ A   
	5.63
	5.7
	≤5.8（1级能效）
	250
	风冷
	54.9
	0.8

	67
	萨震压缩机（上海）有限公司
	SVC-75A-Ⅱ-5.5
	4.69
	4.7
	≤5.0（1级能效） 
	75
	风冷
	19
	0.5

	68
	萨震压缩机（上海）有限公司
	SVC-75A-Ⅱ-7.5
	5.66
	5.7
	≤6.2（1级能效）
	75
	风冷
	16.6
	0.7

	69
	萨震压缩机（上海）有限公司
	 SVC-90A-Ⅱ-7.5
	5.67
	5.7
	≤6.1（1级能效）
	90
	风冷
	20.8
	0.7

	70
	萨震压缩机（上海）有限公司
	SVC-110A-Ⅱ-6.5
	4.71
	4.9
	≤4.9（1级能效）
	110
	风冷
	26.6
	0.5

	71
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPM55-8
	6.74
	6.80
	≤6.80（1级能效）
	55
	风冷
	10.05
	0.8

	72
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD110-7
	5.65
	6.00
	≤6.00（1级能效）
	110
	风冷
	23.10
	0.7

	73
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD110-8W
	6.02
	6.20
	≤6.20（1级能效）
	110
	水冷
	22.00
	0.8

	74
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD160-7
	5.74
	5.90
	≤5.90（1级能效）
	160
	风冷
	33.46
	0.7

	75
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD160-7W
	5.58
	5.70
	≤5.70（1级能效）
	160
	水冷
	33.46
	0.7

	76
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD160-8W
	5.92
	6.10
	≤6.10（1级能效）
	160
	水冷
	32.17
	0.8

	77
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD160-10
	6.90
	7.10
	≤7.10（1级能效）
	160
	风冷
	28.46
	1.0

	78
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD200-5W
	4.55
	4.60
	≤4.60（1级能效）
	200
	水冷
	50.50
	0.5

	79
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD200-7W
	5.50
	5.70
	≤5.70（1级能效）
	200
	水冷
	45.05
	0.7

	80
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD200-8W
	5.87
	6.10
	≤6.10（1级能效）
	200
	水冷
	41.30
	0.8

	81
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD250-7W
	5.32
	5.60
	≤5.60（1级能效）
	250
	水冷
	54.80
	0.7

	82
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD250-8W
	5.66
	6.00
	≤6.00（1级能效）
	250
	水冷
	53.00
	0.8

	83
	马鞍山赛力文机械有限公司
	SPMD250-10W
	6.70
	6.70
	≤6.70（1级能效）
	250
	水冷
	50.29
	1.0

	84
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF45-7II
	6.02 
	6.4 
	≤6.4（1级能效）
	45
	风冷
	9.00 
	0.7

	85
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF55-7II
	5.75 
	6.3 
	≤6.3（1级能效）
	55
	风冷
	12.00 
	0.7

	86
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF110-7II
	5.63 
	6.0 
	≤6.0（1级能效）
	110
	风冷
	23.50 
	0.7

	87
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF132-7II
	5.60 
	6.0 
	≤6.0（1级能效）
	132
	风冷
	27.70 
	0.7

	88
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF160-7II
	5.66 
	5.9 
	≤5.9（1级能效）
	160
	风冷
	32.70 
	0.7

	89
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF200-7II
	5.41 
	5.9 
	≤5.9（1级能效）
	200
	风冷
	43.00 
	0.7

	90
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF250-7II
	5.33 
	5.8 
	≤5.8（1级能效）
	250
	风冷
	53.00 
	0.7

	91
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF75-10II
	6.88 
	7.4 
	≤7.4（1级能效）
	75
	风冷
	12.50 
	1.0 

	92
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF90-10II
	7.02 
	7.3 
	≤7.3（1级能效）
	90
	风冷
	15.60 
	1.0 

	93
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMF110-10II
	6.92 
	7.2 
	≤7.2（1级能效）
	110
	风冷
	18.90 
	1.0 

	94
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMS90-7II
	5.66 
	5.9 
	≤5.9（1级能效）
	90
	水冷
	19.50 
	0.7

	95
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	BMS315-7II
	5.44 
	5.6 
	≤5.6（1级能效）
	315
	水冷
	67.00 
	0.7

	96
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	PMS132-7II
	5.50 
	5.8 
	≤5.8（1级能效）
	132
	水冷
	28.00 
	0.7

	97
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
	PMS132-8II
	5.91 
	6.2 
	≤6.2（1级能效）
	132
	水冷
	27.30 
	0.8

	98
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司
	XPT45/8
	6.87
	6.9
	≤6.9（1级能效）
	45
	风冷
	8.4
	0.8

	99
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司
	XPT55/7
	6.02
	6.1
	≤6.3（1级能效）
	55
	风冷
	13
	0.7

	100
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司
	XPT75/7
	5.895
	5.9
	≤6.2（1级能效）
	75
	风冷
	16
	0.7

	101
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司
	XPT132/7
	5.797
	5.8
	≤6.0（1级能效）
	132
	风冷
	28.8
	0.7

	102
	宁波欣达螺杆压缩机有限公司
	XPT250/7
	5.65
	5.7
	≤5.8（1级能效）
	250
	风冷
	56
	0.7

	103
	日立压缩机（常熟）有限公司 
	OSP-37VAN2-0.7MPa
	6.43
	6.5
	≤6.5（1级能效）
	37
	风冷
	6.8
	0.7

	104
	日立压缩机（常熟）有限公司 
	OSP-22VAN2-0.7MPa
	6.68
	6.8
	≤6.8（1级能效）
	22
	风冷
	4.1
	0.7



